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Falls Sie keine weiteren Mailings wünschen, 
teilen Sie uns das bitte unter der 
Telefonnummer 0361/66339677 mit. 

Alle angegebenen Preise gelten zzgl. 
Versandkosten und gesetzlicher 
Mehrwertsteuer. Druckfehler und 
Irrtümer sind vorbehalten. 

 
 

 

Sehr geehrter Kunde, 
 
die Reichmann GmbH wünscht Ihnen  - etwas verspätet - für das Jahr 2009 viel Erfolg und wir freuen 
uns, Sie auch im neuen Jahr wieder beraten und betreuen zu dürfen. 
 
Schon gleich zu Beginn des Jahres gibt es wieder neue interessante Module – für Sie natürlich zum 
attraktiven Einführungspreis. Außerdem finden Sie diesmal Tipps & Tricks zur Erstellung von ViCADo – 
Planvorlagen und wie immer auch tolle Hardwareangebote. 
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! Und sollten Fragen offen bleiben, rufen Sie uns an 
oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir helfen gerne weiter. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
REICHMANN GmbH  
Software Consulting 
    im Bauwesen 
 
 
 
Dipl.-Ing. Carsten Reichmann 
 

Lesen Sie weiter auf Seite 2..... 
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1. mb – SOFTWARE  
  

1.1 S024 – WIND- UND SCHNEELASTZONEN 
 
ÜBERNAHMEMÖGLICHKEITEN 
 
In einer S024-Position werden alle berechnungsrelevanten Informationen eingetragen. Diese 
sind übersichtlich gegliedert in die Bereiche: 
 
- Gebäudestandort 
- Gemeinde 
- Geodätische Daten 
- Geografische Daten 
 
In den einzelnen Bereichen 
werden die folgenden Angaben 
gesammelt: 
 
Gebäudestandort 
 
- Postleitzahl 
- Orts- bzw. Städtename  

und Ortsteil 
 

Gemeinde  
 
- Gemeindeschlüssel 
- Landkreis 

 
Geodätische Daten 

 
- Geografische Länge und Breite 

 
Geografische Daten 

 
- Höhe des Geländes über NN 
- Windzone nach DIN 1055-4 
- Schneelastzone nach DIN 1055-

3 
- Hinweistext, z.B. Harzinsel 
- Ausgabe der Schneelast 

 
Für eine schnelle und bequeme 
Bestimmung der 
Standortinformationen können 
diese über den Ortsnamen 
oder die vorliegende 
Postleitzahl aus einer 
Datenbank ermittelt werden. 

 
 
 

Lesen Sie weiter auf Seite 3…. 
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ÜBERNAHMEMÖGLICHKEITEN 
 
Häufig sind bei Baumaßnahmen mehrere 
Bauteile durch Schnee- und 
Windeinwirkungen beansprucht. Neben 
der Dachkonstruktion werden auch 
Wände durch Wind beansprucht. In jeder 
einzelnen Position werden somit dieselben 
Angaben für die Ermittlung benötigt. 
Durch die Übernahmefunktion der 
BauStatik-Eingabe kann auf beliebige 
Eingabewerte anderer Positionen 
zugegriffen werden. . Darüber hinaus 
können mit der erweiterten Übernahme 
alle relevanten Werte in einem Schritt 
übernommen werden. 
 
Der Zugriff über die erweiterte Übernahme 
auf S024-Positionen steht für die 
folgenden Baustatik-Programme zur 
Verfügung: 
 
- S027 Wind- und Schneelasten, DIN 

1055-4 und DIN 1055-3 
- S101 Sparren- und Pfettendach, DIN 

1052 
- S116 Sparren, DIN 1052 
- S126 Grat- und Kehlsparren, DIN 1052 
- S162 Koppel-Pfette, DIN 1052 
- S163 Holz-Pfette in Dachneigung, DIN 1052 
- S172 Holz-Dachbinder, Brettschichtbinder mit gerade Unterkante, DIN 1052 
- S441 Aussteifungssystem mit Windlastverteilung, DIN 1055-4 
 
 
Mit der Übernahme aus einer S024-Position wird natürlich durch  die Korrekturverfolgung 
sichergestellt, dass bei Änderungen auch abhängige Positionen aktualisiert werden. Ist eine 
Änderung notwendig, geschieht dies mit S024 zentral an einer Stelle im Projekt. Automatisch 
passen sich dann alle abhängigen Lastermittlungen innerhalb eines Projektes an. 
 
 
 

 IHR SONDERPREIS   

 49,00 €����(anstelle 59,00 €) 
Der Sonderpreis ist befristet bis zum 15.03.2009 

Für Ihre Direktbestellung nutzen Sie bitte die Anlage 2 
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1.2 S072 – HOLZ-DURCHBRÜCHE, DIN 1052 
 
S072 berechnet und bemisst verstärkte und unverstär kte 
Durchbrüche nach DIN 1052 (08/04) unter 
Berücksichtigung der Änderung A1. Hierbei werden di e 
Nachweise auf Querzug (unverstärkter Durchbruch), d er 
Verstärkungsmaßnahme (verstärkter Träger) und die 
Spannungsnachweise für den geschwächten 
Querschnitt geführt. 
 
 
SYSTEM 
 
Mit S072 können runde und rechteckige Träger-Durchb rüche berechnet werden. Die 
eingegebene Geometrie wird programmseitig auf die z ulässigen Randbedingungen hin 
geprüft. Dabei können die Durchbrüche sowohl verstä rkt als auch unverstärkt ausgeführt 
werden. Als Verstärkungsmaßnahmen stehen aufgeklebt e Verstärkungsplatten, 
eingeklebte Gewindebolzen, eingeschraubte Gewindest angen und 
Vollgewindeschrauben zur Auswahl. Als Vollgewindesc hrauben können die Schrauben der 
Hersteller Spax und SFSintec gewählt werden. 
 

MATERIAL 
 
Als Material sind Nadelholz, Laubholz, 
Brettschichtholz sowie Furnierschichtholz 
wählbar. 
Diese sind bereits in der 
Stammdatenverwaltung entsprechend der 
Norm bzw. Zulassung vordefiniert. In 
Abhängigkeit der gewählten 
Festigkeitsklasse werden die 
entsprechenden Festigkeits-, Steifigkeits- 
und Rohdichtewerte entnommen. Um dem 
Einfluss des Umgebungsklimas während der 
vorgesehenen Nutzungsdauer Rechnung zu 
tragen, wir der Träger in eine 
Nutzungsklasse (NKL) eingeordnet. 

 
EINWIRKUNGEN NACH DIN 1055-100  (03/01) 
 
Die charakteristischen Einwirkungen sind 
gemäß DIN 1055-100 zu typisieren. Dabei ist 
zwischen ständigen und veränderlichen 
Einwirkungen nach Tabelle A.2 zu 
unterscheiden. 
 

Anhand dieser definierten Einwirkungstypen werden p rogrammseitig die 
Kombinationsbeiwerte nach DIN 1055-100, Tab, A.2 un d die Klassen der 
Lasteinwirkungsdauer nach DIN 1052, Tab. 4 zugewies en. 
 
 

Lesen Sie weiter auf Seite 5….  


